KiBuBau - KINDERBUNTER BAUERNHOF

Planung von Ersatzneubauten flr bestehende Gebaudeteile auf dem Gelande des ,Kinderbunter Bauernhof*, Berlin Mitte.
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KONZEPT VIERSEITHOF

Das Gelande des Kinderbunten Bauernhofs wird mit der neuen baulichen Setzung wie ein tradi-
tioneller Bauernhof weiterentwickelt. Der Neubau ergénzt das Ensemble zu einem Vierseithof. So
entsteht die klassische dreifache Gliederung in Tor und Zufahrt, Hof mit Wohn- und Stallgebauden
und riickwartigen Gérten, Koppeln und Feldern.

TOR UND ZUFAHRT

Den Auftakt bildet der Hofeingang mit Ententeich und Terrasse zum Teich. Ein Sitzpodest Iadt die
Ankommenden zu einem kleinen ,Zwischenstop” am Teich mit Beobachtung der Enten, Ganse und
Huhner ein. Durch die Verbreiterung der strallenseitigen Zufahrt werden wichtige Funktionen wie
der Abfallbehalterstellplatz und der Mistcontainer gestalterisch eingebunden. Die mit Holzlatten
verkleidete und einem Griindach versehene Abfallbehaltereinhausung dient auch als Sichtschutz
fir den dahinter befindlichen Mistcontainer. Fahrradstellplatze sowie ein tberdachter Kinderwagen-
stellplatze erganzen das funktionale Angebot des Hofeingangs.

HOF

An den Hofeingang schlieRen sich der Hof mit dem bestehenden Stallgeb&ude und dem Neubau
des Multifunktionsgebaude an. Vorbild fiir die Gestaltung des neuen Gebaudes ist der klassische
Vierseithof, dessen Gebaude sich um einen Innenhof gruppieren. Der durch die U-Form des Multi-
funktionsgebaudes neu entstehende kleine Innenhof wird Treffpunkt fiir die Kinder, Jugendlichen
und Betreuer*innen sowie Gaste des Kinderbunten Bauernhofes. Ein in der Hofmitte neu gepflanz-
ter Hofbaum mit rundem Sitzpodest ladt zum Ausruhen ein. Eine Infotafel mit Malwand an der
Aufenwand des Geb&udes informiert tiber die Aktivitaten des Bauernhofs. Neben seinem Aufent-
haltscharakter dient der Hof zugleich als Zugang zu allen Funktionsraumen des Gebaudeneubaus
von aulen. Die verschiedenen Nutzungen innerhalb des Gebaudes sind nach auflen orientiert.
Durch die Dachibersténde ist die regengeschutzte Verbindung zwischen allen Rdumen méglich.
Das Dach des neuen Gebaudes nimmt die Dachformen der Bestandsgebaude wie auch der Klein-
gartengebaude auf und interpretiert sie als gefaltete Dachflachen in neuer Form.

Das Dach faltet sich in unterschiedlichen Winkeln (iber die folgenden 3 Nutzungsbereiche: Garde-
robe/ Sanitar- und Technikraume; Biiro und Sozialraum; Gruppenraum mit Faltwand zur Wollwerk-
statt.
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Die Garderobe, Umkleideraume und Toiletten nehmen den nordlichen Gebaudeabschnitt ein und
liegen an einem kurzen Erschliefungsgang. Darauf folgen, mittig und zentral gelegen, Biiro und
Sozialraum, ausgerichtet zum Innenhof. Ebenfalls vom Hof gelangt man in den sich stdlich an-
schlie®enden grofien Gruppenraum mit abtrennbarem Wollbereich.

GARTEN, KOPPELN UND FELDERN

Die Terrasse des Gruppenraums &ffnet sich im Stiden zum angrenzenden Reitplatz und vermittelt
so zwischen Neubau und dem riickwartigen AulRengelénde mit Reitplatz (prov. Volleyballplatz),
Koppel, Garten und Gehegen. Dieser Bereich wird durch die Neuplanung nur geringflgig in seiner
Zonierung und Struktur verandert. Der Ubergang zwischen Hof und Reitplatz wird mittels einer
Sattelablage markiert und kann im Bedarfsfall mit einer mobilen Absperrmarkierung abgetrennt
werden.

Zwischen Lindenbaum und bestehendem Hochbeet wird der neue Kleintierstall mit seinem Aulen-
gehege integriert. Das AuBengehege wird durch den Bestandsbaum iberschattet und geschiitzt.
Der ca. 4 m hohe Bestandszaun zu den Kleingarten wird durch die Bepflanzung mit Spalierobst
besser in die Gestaltung des Bauernhofes integriert.

Den Abschluss des Bauernhofes nach Stiden bildet das bestehende Kreativhaus und der neu ge-
plante, vergréRerte Ziegen- und Schafstall mit seinem ebenfalls vergroRerten AuBengehege.

Das Kreativhaus erhélt auf seiner Nordseite einen kleinen Kinderspielbereich fiir unter 3-jahrigen
Kinder. Auf der Siidseite platzieren wir einen kleinen Hof, der als Riickzugsort fiir die Kinder und
Jugendlichen dient. Hier kdnnen Aktivitaten von innen nach aulen verlagert werden: gemeinsames
Vorbereiten von Mahlzeiten, Basteln und Werken oder auch Tischtennisspielen sind hier méglich.
Hochbeet und Beerenstraucher an der Ost- und Slidseite des Kreativhauses erganzen die vorhan-
denen gértnerischen Mdglichkeiten und laden zu gértnerischen Aktivitaten ein.

Der Neubau des Ziegen- und Schafstalls erfolgt ebenfalls in Holzbauweise mit groRen Dach-
uberstanden, die den Tieren als Wetterschutz dienen. Zur Kleingartensiedlung befindet sich ein
uberdachter Bereich fiir die Aufbewahrung von Geraten. Die Futterkrippen sind im Stall an der
Innenwand angebracht.

Im Ziegenstall befinden sich an der Riickwand kleine Podeste in verschiedenen Hohen die die
Ziegen erklettern und als Schlafplatz nutzen kénnen. Unser Konzept eréffnet dem Kinderbauernhof
neue Mdglichkeiten in der Nutzung der vorhandenen Flachen und erhoht die Attraktivitat des Hofes
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fir die nahere stadtische Umgebung. Die Einfachheit des Hoflebens bleibt erhalten und wird den
Kindern durch neue rdumliche Bezlige und Angebote weiterhin vermittelt.

TECHNISCHE ASPEKTE

Das Multifunktionsgebéude wird in Holzstanderbauweise mit einer Brandwand zur Kleingarten-
siedlung errichtet. Im Inneren des Gebaudes wird die Balkenkonstruktion der Pfetten und Sparren
bewusst sichtbar belassen. Die AuRenwénde bestehen aus einer Holzstanderkonstruktion mit
aulerer Holzschalung als Boden-Deckel Schalung in gleichmaRiger Teilung und vertikaler Aus-
richtung. Die Innenbekleidung der Wande wird mit Trockenbauplatten und in Bereichen mit héherer
Anforderung wie Garderoben und Umkleiden mit OSB-Platten gestaltet. Alle neuen Dacher werden
extensiv begriint und verbessern so die Wasserriickhaltung, Luftqualitat und die Umgebungs-
temperatur an heilen Sommertagen. Ddmmung und Dachbegriinung des Daches liegen auf einer
von unten sichtbaren Holzschalung tber den Sparren. Dachflachenfenster sorgen fiir eine gute
Ausleuchtung der Raume entlang der Brandwand mit Tageslicht. Fir sommerlichen Warmeschutz
sind die Dachfenster mit auenliegenden Rollladen ausgestattet.

NACHHALTIGKEIT

Holz als nachwachsender Rohstoff reduziert die CO? Emissionen der Baumaterialien die Herstel-
lung der Gebaude.

Auf dem nach Siiden ausgerichteten Solardach erhélt die Dachflache integrierte Module zur
Wassererwarmung und Heizungsunterstiitzung und Photovoltaikmodule zur Stromherstellung fir
den Eigengebrauch. Hier kann dir Mdglichkeit von Férdermitteln fiir eine Batterie zur Zwischen-
speicherung des produzierten Stroms untersucht werden. Die Nutzung dieser regenerativen
Energien verringert den Verbrauch an Primarenergie und tragt zu Einsparung von Energie bei.
Das Solardach liegt direkt angrenzend tber dem Technikraum und ist dadurch mit der Technischen
Anlage und Steuerung des Geb&udes (Heizung und Stromnetz) einfach zu verknipfen. Anfallendes
Regenwasser der Dachflachen kann in Teilen in den Teich eingeleitet sowie ggf. in einer Zisterne
zur Verwendung als GieRwasser fir den Garten zwischengespeichert werden. Vor dem Gruppen-
raum 6ffnet eine liberdachte Terrasse den Blick Uber den Bauernhof.
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Weiterplanen

Feed-Back zum Wettbewerbsentwurf der neuen Gebéaude und des Freiraums.
Beteiligung an detaillierten Entscheidungen (z.B. Materialien, Farben, Pflanzen,

Baume...).
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Mitbauen
Beteiligung an Realisierung und Gestaltung der Ausstattungselemente und/oder
Belagsflachen.
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Das Quartier einladen und zusammen feiern
Mit der Nachbarschaft auf den neuen KiBuBau anstoRen!
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Mikroklima des Hofes

Der Baum an der neuen Terrasse, neben der alten Pergola bleibt erhalten. Im zentralen Hof wird
ein neuer Baum gepflanzt. Das Gebaude ist ein Holzbau mit Brandwand zur Kleingartensiedlung.
Im Inneren des Gebaudes ist die Balkenkonstruktion der Pfetten und Sparren sichtbar. Dammung
und Dachbegriinung liegen auf einer Holzschalung Uber den Sparren.

Die Wande bestehen aus einer Holzstanderkonstruktion mit auRerer Holzschalunng .

Die Garderobe, Umkleide und Toiletten liegen an einem kurzen ErschlieBungsgang,

BUro und Sozialraum liegen am Hof. Auch vom Hof gelangt am in den groen Gruppenraum mit
abtrennbarem Wollbereich. Der GrolRe raum liegt zwischen Hof und Reitplatz. Er 6ffnet sich mit
groRer {iberdachter Terrasse zum Reitplatz. Uber die Terrasse erreicht man den Kleintierstall mit
Gehege. Der Neubau des Ziegenstalls erfolgt in Holzbauweise mit groen Dachiberstanden. An
der Seite zur Gartensiedlung gibt es einen Uiberdachten Bereich fiir die Aufbewahrung von Geré-
ten.

Bereiche und Angebote:
Eingangsbereich: Terrasse zum Ententeich mit Sitzbereich, Ankommen, Verkehr /Anliefern und Ab-
holen, Mllplatz, Container fiir Tiermist, Fahrradstander, Abtsellplatz fir Kinderwagen.

Zentraler Hof: Treffpunkt, Kommunikationspunkt, Infotafel, Zugang zu allen Rdumen des neuen
Funktionsgebaudes.

Tierwelt: Ubergang zur Tierwelt iiber die Uberdachte Terrasse, gepflasterter Weg vom Eingangsbe-
reich bis zum Ziegenstall und Kreativhaus. Sitzecke mit Hof und Garten am Kreativhaus., Hoch-
beete und Lagerflache. Der Obst und Gemiisegarten seitlich am Reitplatz wird als Hochbeet mit 2
Sitzstufen von hungrigen Pferden getrennt.

Am Hochbeet zur Terrasse hin ist das Stallhaus fiir Kleintiere mit Auslaufbereich unter dem Baum
bis zur Terrasse. Von den Stufen aus kann man durch kleine Fenster in den Tierstall sehen.

An der Terrasse zum Reitplatz ist eine Pferdertanke. Hier konnen die Kinder den Pferden beim
trinken zusehen, die Pferde kdnnen auch durch die Glastiiren in den Gruppenraum hineinsehen.
Zwischen Koppel und Kreatifhaus ist ein neuer Kleinkinder Spielbereich mit Rasenflache und
Spielgeraten angelegt. Fir Kleinkinder und Eltern gibt es einen Sandkasten, Holztiere und einen
Sitzpodest.
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